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Fig.10

Temperaturschalter am Trankebecken nicht abdecken und isolieren.
Ne pas couvrir ni isoler le thermostat de |'abreuvoir.

Do not cover or insulate temperature switch on drinking bowl.
Coprire e isolare correttamente il termostato nell‘abbeveratoio.

Tack inte over eller isolera temperaturbrytaren vid vattenkoppen.

Al4 peitd &laka erista juoma-altaan lampotilakytkinta.
Temperaturkontakten pa drikketruget ma ikke afdaekkes eller isoleres.
Ikke dekk til og isoler temperaturbryteren pa drikkekaret.




(DE) Installationsanleitung

Lesen Sie diese Anleitung vor Installation und Gebrauch bitte sorgfaltig durch.
Schaden, die durch Nichtbeachtung der Anleitung entstehen, sind von jeglicher Haftung und Gewahrleistung ausgeschlossen.

1. Sicherheitshinweise

A Vorsicht!

Gefahr von Personen-, Tier- und Sachschaden durch unsachgemaRen Gebrauch!
« Der fachgerechte Anschluss und die Verlegung darf nur durch von einer Elektrofachkraft durchgefihrt werden!
Die einschlagigen VDE-Vorschriften sind zu beachten!

Abb. 1 —Symbol am Produkt

» Dieses Gerat kann von Kindern ab 8 Jahren und dariber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen
oder mentalen Fahigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder beziig-
lich des sicheren Gebrauchs des Gerates unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder
diirfen nicht mit dem Gerdt spielen. Reinigung und Benutzerwartung dtirfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung
durchgefiihrt werden.

« Brandgefahr! Zur Verhiitung von Branden muss das Heizkabel mindestens einen Abstand von 13 mm zu brennbaren
Materialien haben.

« Brandgefahr! Es darf ausschlieRlich nichtbrennbare Rohrisolierung verwendet werden (Fig. 9).

« Vor Beginn der Montage miissen die Angaben auf dem Trankebeckentypenschild, dem Heizkabeltypenschild und der
Verpackung abgeglichen werden. Stimmt die Betriebsspannung nicht iiberein, darf das Gerat nicht montiert werden und
ist an den Hersteller zurlickzusenden.

« Vor Beginn der Montage priifen, ob die Farbe der Kabelisolierung mit der auf dem Typenschild angegebenen Betriebs-
spannung Ubereinstimmt (24 Volt = Grau | 230 Volt = Rot).

« Bei Trankemodellen mit einer Betriebsspannung von 230 Volt, dirfen nur an einem Stromkreis betreiben, welcher

mit einem B10 A oder B16 A LS-Schalter abgesichert ist. Zusatzlich ist ein eigener FI Schutzschalter 30 mA vorzusehen.
Ein kombinierter FI/LS Schalter mit entsprechender Auslosecharakteristik ist moglich. Der FI-Schutzschalter darf nur die
Stromkreise versorgen, die fiir die Trankebecken mit Heizkabel vorgesehen sind.

* Rohrleitungen, Schutzrohre und Ummantelungen aus Metall sind aus Sicherheitsgriinden vor der Verlegung zu erden. Es
ist vor Beginn der Installation sicherzustellen, dass alle mit dem Heizkabel in Beriihrung kommen kdnnende Metallteile,
mit einem Schutzleiter verbunden sind.

« Die komplette Anlage muss auf Durchgangigkeit geprift werden und ggf. missen zusatzliche Erdungsanschliisse ge-
schaffen werden.

« Gerdtetyp 222063 und 222065, nur mit Transformatoren mit galvanischer Trennung (Schutztrennung), mit einer Siche-
rung und 24 Volt Ausgangsspannung betreiben.

« Gerdtetyp 222063 und 222065, den Transformator auRerhalb der Reichweite von Tieren montieren.

« Der Fl im Verteilerkasten, in Unterverteilungen und die Netzsteckdose oder die Verteilerdose muss jeweils durch einen
Aufkleber mit Warnzeichen und Angabe des genauen Montageortes des Trankebeckens mit Heizkabel gekennzeichnet
werden.

« Die Stromkreise, mit denen ein Heizkabel betrieben wird, sind im Schaltplan und in der Sicherungsliste eindeutig zu
kennzeichnen.

« Die Funktion des FI mit der Funktionstaste regelmaRig prifen.

+ Heizkabel niemals abknicken. Wurde der Mindestbiegeradius von Rmin = 20 mm unterschritten, darf das Heizkabel
nicht mehr installiert werden und muss entsorgt werden (Fig. 7).

+ Die Ummantelung des Heizkabels, ist nur fiir den Kontakt mit Wasser ausgelegt und darf nicht mit Chemikalien, Sauren
und Laugen in Kontakt kommen.

« Vor der Verlegung ist das Heizkabel auf etwaige Transportschaden, Beschadigungen, Risse oder Verfarbungen in der

Heizkabelummantelung und am gesamten Gerat zu prifen.
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» Beschadigte Heizkabel diirfen nicht mehr verlegt werden und an das Stromnetz angeschlossen werden.

« Wahrend der Installation darf das Heizkabel nicht an das Stromnetz angeschlossen werden.

« Heizkabel darf nicht gekiirzt werden und ist im gelieferten Zustand betriebsbereit. Es darf auch nicht anderweitig verdn-
dert werden (Fig. 1).

+ Eine Uberldnge des Heizkabels wird im Endbereich mit einem Mindestabstand von > 50 mm, zwischen den Windungen,
um das Rohr gewickelt (Fig. 5).

« Jeder Versuch das Heizkabel physisch zu veréndern, fiihrt zum Erldschen der Gewahrleistung. Sobald das Heizkabel ab-
geschnitten wurde, ist es nicht mehr reparierbar.

- Das Heizkabel darf sich an keiner Stelle selbst oder ein zweites Heizkabel berihren (Fig. 2).

« Der Temperaturschalter (im Trankebecken integriert) darf nicht abgedeckt werden (Fig. 10).

« Der Temperaturschalter muss mit der glatten und flachen Seite nach unten montiert werden.

« Heizkabel diirfen nicht tiber scharfe Kanten verlegt werden. (Kantenschutz verwenden.)

« Der Anschluss der 230 Volt Heizkabel an das Leitungsnetz muss in einer spritzwassergeschiitzten Verteilerdose mit min-
destens P54 erfolgen.

« Heizkabel darf nicht verdreht verlegt werden.

« Heizkabel nicht entlang sich erwarmender, heier oder separat beheizter Gebdudeteile verlegen (z.B. Schornstein, heilSe
Rohrleitungen).

« Installieren Sie niemals das Heizkabel in Wanden, Boden oder Decken.

« Auf das Heizkabel darf keine Zug- und Druckbelastung und Torsionsbelastung lasten.

« Dasselbe Heizkabel nicht an unterschiedlichen Rohren gleichzeitig montieren. Dies kann eine Uberhitzung des Heizka-
bels verursachen und zu einem Brand oder Stromschlag fiihren.

« Heizkabel niemals an einem Kunststoffrohr installieren, auller wenn sichergestellt ist, dass das Rohr immer mit Wasser
gefillt ist.

« Wenn das Heizkabel zur Frostfreihaltung an einer Kunststoff-Wasserleitung eingesetzt werden soll, muss die Kunststoff-
Wasserleitung vor der Montage mit einem Alu-Klebeband (Kerbl Artikelnummer: 222809) komplett umwickelt werden
und darf nur an temperaturbestandigen, fiir HeiBwasser zugelassenen Kunststoff-Wasserleitungen eingesetzt werden
(Fig. 3).

* Heizkabel und das gesamte Gerat sind wartungsfrei, dennoch muss das Heizkabel und das Trankebecken regelmaRig,
jedoch mindestens einmal jahrlich einer Sichtkontrolle unterzogen werden. Bei sichtbaren Beschadigungen oder Abnut-
zung (Risse, Schnitte, Deformierungen, Briichigkeit, verkohlte Stellen oder Verfarbungen) der Isolierung muss das gesam-
te Heizkabel ersetzt werden.

« Vor Beginn einer Sichtkontrolle muss das Gerat vom Stromnetz getrennt werden.

- Falls die Sicherung (FI) des Heizkabels ausgeldst hat, darf die Sicherung so lange nicht zuriickgestellt werden, bis die
Ursache bekannt und das gesamte Gerdt und die Installation auf mdgliche Beschadigung oder Abnutzung durch eine
qualifizierte Elektrofachkraft gepriift wurde.

« Das Heizkabel darf bei AuRentemperaturen < +5 °C nicht montiert werden.

« Heizkabel niemals an die Spannungsversorgung anschlieRen, solange dieses noch aufgewickelt ist.

« Heizkabel mussen gegen Beschadigung und Abnutzung, z.B. durch nagende Tiere, mechanische Beschadigung usw.,
geschiitzt werden. Verbissschutz anbringen.

« Kabel nicht mit Klammern heften, festnageln oder mit ungeeigneten Materialien befestigen.

« Das Heizkabel darf auRerhalb der Heizsaison nicht angeschlossen werden.

« Die Isolierung darf nicht starker als 13 mm sein. Eine ibermaRige Isolierung des Heizkabels fihrt zur Uberhitzung. Es ist
sicherzustellen, dass die Isolierung nicht brennbar ist. (Fig. 8)

« Bei Beschadigung des Heizkabels muss dieses komplett getauscht werden.

« Bei der Montage des Trankebeckens ist die Vorschriften gemaR DIN 1988 und DIN EN 1717 (Schutz des Trinkwassers)
beriicksichtigen. Dieses Trankebecken erfiillt nicht die geforderte Schutztrennung fur Flssigkeiten der Kategorie 5.

« Sicherstellen, dass das Gerat nur von Personen mit entsprechenden Fachkenntnissen an die Wasserzuleitung ange-
schlossen wird.

« Schwimmerventil ist fir Wasserdruck zwischen 1,1 - 5 Bar geeignet. Der optimale Leitungsdruck zum Betrieb des Tran-
kebeckens betrdgt ca. 3 Bar. Wasserdruck tber 5 Bar vermeiden. Bei Druck Gber 5 Bar wird der Einbau eines Druckmin-
derventils empfohlen. In Umlaufsystemen sollte ein Uberdruck-Sicherheitsventil installiert werden.

« Bei unsauberem Wasser ist eine entsprechende Filtereinheit einzusetzen. (Sedimentfilter 5-20p / Eisenfilter / Aktivkohle-
filter)
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« Bei Anschluss des Trankebeckens auf Sauberkeit achten (keine Riickstande im Rohr, wie Metallspane, Sand, Ablagerun-
gen, etc.).

« Bei langerem Stillstand des Trankebeckens stets das Restwasser in der Trankeschale entleeren.

« Nicht lesbare oder beschadigte Aufkleber (z.B. Typenschild) sind sofort durch neue Original-Aufkleber zu ersetzen.

« Trankebecken und Kabel nur mit weichem Lappen oder feuchtem Tuch reinigen. Der Lappen bzw. das Tuch sollte frei
von Benzin und/oder Losungsmittel sein, da diese den Kunststoff angreifen oder beschadigen kénnen.

« Sicherstellen, dass alle mit dem Heizkabel in Beriihrung kommen kdnnende Metallteile eine Verbindung zum Potential-
ausgleich haben.

» Diese Sicherheits- und Warnhinweise sind zu beachten! Bewahren Sie die Sicherheits- und Warnhinweise fir eine spa-
tere Erweiterung oder Kontrolle der Kabelverlegung auf und geben Sie die Anleitung an die verantwortliche Person fir die
regelmaRigen Sichtkontrollen weiter.

2. Beschreibung
2.1 Aufbau und Funktion

Trankebecken fiir Tiere mit integriertem Heizkabel zur frostfrei Haltung der Tranke und des Ventils. Bei Typen 222064 und
222065, ist eines der beiden Heizkabelenden beheizbar und ist zur Beheizung der Wasserzuleitung vorgesehen.



2.2 BestimmungsgemaRer Gebrauch

Dieses Trankebecken dient zum Tranken von Tieren. Das in der Tranke verbaute Heizkabel darf ausschlieflich zur Frost-
freihaltung von Kaltwasserrohrleitungen aus Metall und temperaturbestandigem Kunststoff bis zu einem Durchmesser
von 40 mm verwendet werden. Das Heizkabel ist dabei in gestrecktem Zustand an der Rohrunterseite zu verlegen.

Dabei sind die in dieser Betriebsanleitung angegebenen Vorschriften und Sicherheitshinweise zu beachten. Eine Verwen-
dung des Heizkabels und der Tranke in anderen Bereichen gilt als nicht bestimmungsgemaR. Fir daraus resultierende
Personen- und/oder Sachschaden wird vom Hersteller keine Haftung iibernommen.

Diese Betriebsanleitung steht auch auf www.kerbl.com zum Download zur Verfiigung.

2.3 Technische Daten

Artikelnummer 222062 222064 222063 222065
Typenbezeichnung SH30-230 SH30-230-RH SH30-24 SH30-24-RH
Spannung 230 VAC/50 Hz 230 VAC/50 Hz 24V AC 24V AC
Leistung 31 Watt 73 Watt 31 Watt 73 Watt
Schutzklasse Il Il Il Il

Farbe Heizkabel/Zuleitung Rot Rot Grau Grau
Schutzart IPX7 IPX7 IPX7 IPX7

Max. Ldnge Heizkabel / nicht 2 Meter 2 Meter 2 Meter 2 Meter
beheizte Zuleitung

AuBendurchmesser a5 25 a5 25
Heizkabel

Mantel Silikon Silikon Silikon Silikon
Mechanische Festigkeitsklasse [ M1 M1 M1 M1

der Heizleitung nach IEC 60800

Kleinster zuldssiger Rmin =20 mm Rmin =20 mm Rmin =20 mm Rmin =20 mm
Biegeradius

Mindest Montagetemperatur >=+5°C >=+5°C >=+5°C >=+5°C

3. Montage und Inbetriebnahme
3.1

Das Trankebecken kann an einer Wand oder an einem Rohr befestigt werden. Die Montagehohe ist auf die jeweilige
Tierrasse und Anwendung abzustimmen.

Wandmontage Rohrmontage
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3.1.1 Wandbefestigung NI
Die Befestigungsmittel sind entsprechend der Wandbeschaffenheit zu
wahlen. Das Lochbild des Trankebeckens entspricht DIN 11840-B. Die
Montage eines Schutzblgels um das Trankebecken wird empfohlen. Art.
Nr. 221973 — Schutzbiigel GroRe 3 (nicht im Lieferumfang enthalten),
siehe Zubehér.

3.1.2 Rohrbefestigung

Das Trankebecken kann an Rohren mit einem Durchmesser von min. 1"
(25,4 mm) und bis max. 3" (76,2 mm) mit dem Rohrbefestigungsbiigel
Art.Nr. 222019 (nicht im Lieferumfang enthalten) montiert werden.

3.2 Wasserversorgung herstellen

1. Schwimmerventil in linke oder rechte Anschluss6ffnung einschrauben.
2. Dichtstopfen in die nicht verwendete Anschlussoffnung eindriicken.

i Das Trankebecken ist auch fiir Umlaufsysteme geeignet.

3. Anschlussgewinde des Schwimmerventils mit einer geringen Menge Dichtband eindichten (Empfehlung: Loctite 55
Gewindedichtfaden) und Wasserleitung anschlielen

4. Wasserleitung gut entliiften. Eventuell automatische Entliiftungsventile einbauen.

5. Wasserleitung, Schwimmerventil und Trankebecken gut durchspiilen. In neu verlegten Rohrleitungen kénnen sich
lose Bearbeitungsriickstande befinden (Metallspane, Sand oder Ablagerungen).

3.3 Trankebecken ohne Rohrbegleitheizung (222062 und 222063) — elektrische Installation

mit Rohrbegleitheizung siehe 3.4

Das Heizkabel ist im Auslieferungszustand so montiert, dass dieses fir den Anschluss von rechts verwendet werden
kann. Falls der Anschluss von links erforderlich ist, die Schrauben an der Trankebeckenunterseite 16sen, die Heizka-
belabdeckung nach unten herausziehen, das Heizkabel aus der Heizkabelabdeckung herausnehmen und gespiegelt in
die Heizkabelabdeckung wieder einbauen.

Achtung! Das Schwimmerventil wird nur durch eine beheizte Wasserrohrleitung oder ein Umlaufheizsystem frostfrei
gehalten werden. Bei den Typen 222062 und 222063 muss die Rohrbegleitheizung separat verlegt werden.

Vor Montage Sicherheitshinweise in dieser Betriebsanleitung lesen und beachten!

Sicherstellen, dass der Bereich um die Rohrleitung frei zugdnglich ist und keine scharfen Kanten vorhanden sind.
Rohrleitungen, Schutzrohre und Ummantelungen aus Metall mit Schutzleiteranschluss verbinden ,erden”.
Zuleitungskabel auf Raumtemperatur +20 °C erwdrmen lassen, bevor mit der Installation begonnen wird.
Durchgang, Widerstand und Isolationswiderstand des Frostschutzheizkabels vor Beginn der Installation und auch
nach der Installation, jedoch immer vor Anschluss an der Stromversorgung, Uberpriifen.

Wichtig! Der Widerstandswert muss vor und nach der Installation mit dem Wert auf dem Produktetikett oder nachfolgender
Tabelle iibereinstimmen. Eine Toleranz von -5% bis + 10% ist erlaubt. Der Isolationswiderstand muss mehr als 10 MOhm
betragen. (Siehe: Tabelle 1)

e wN =

Artikelnummer | Farbe Volt Watt Widerstand (Q) bei +20 ° C, | Strom (Amp.)
(W) (- 5%, + 10%)

222062 Rot 230 31 1733 0,13
222063 Grau 24 31 18,8 1,24
Tabelle 1



6. Auch wenn beide Heizkabelenden nicht beheizt sind, trotzdem auf Beschddigung prifen.
Rohrleitungen vor Frost sichern, ggf. mit zusatzlichen Heizkabel und Isolierung tiber Rohrleitung anbringen.
8. Die Isolierung sollte mit einer zusatzlichen wasserdichten Ummantelung geschitzt werden, die spiralformig iiber
der Isolierung verlegt wird, um Eindringen von Feuchtigkeit zu vermeiden.
9. Zuleitungskabel auf der Isolierung zur Stromversorgung hin verlegen. Dabei folgende Hinweise beachten:
- Beide Zuleitungen an der Isolierung mit Aluminium-Klebeband befestigen.
- Kabel so verlegen, dass sie von Tieren nicht erreicht werden kénnen
- Kabelenden (an Stecker oder Verteilerdose) miissen fir Reparatur- und Wartungsarbeiten leicht zuganglich sein
10. Beide Zuleitungskabel an der Stromversorgung anschliefen.
Gerdtetyp 222062: 230 V (Verteilerdose IP54)
Geratetyp 222063: 24 V (Transformator erforderlich, siehe Zubehdr)
11. Verbissschutz anbringen. (Art. Nr. 221975, nicht im Lieferumfang enthalten).

~

Verteilerdose mind. IP54

Stromversorgung 24 V oder 230 V

Heizkabelende nicht beheizt

Heizkabelende nicht beheizt

Wasserzuleitung

Isolierung um das Heizkabelende

Verbissbereich

Verbissschutz
Heizbares Kuntstofftrankebecken SH30

O |IN|JIoju|b~lWIN]—

3.4 Trankebecken mit Rohrbegleitheizung (222064 und 222065) — elektrische Installation
Das Heizkabel ist im Auslieferungszustand so montiert, dass dieses fiir Beheiztes Kabelende immer oben durchfiren
den Anschluss von rechts verwendet werden kann. Falls der Anschluss
von links erforderlich ist, die Schrauben an der Trankebeckenunterseite
|6sen, die Heizkabelabdeckung nach unten herausziehen, das Heizkabel
aus der Heizkabelabdeckung herausnehmen und gespiegelt in die
Heizkabelabdeckung wieder einbauen. Achten Sie darauf, dass das
beheizte Ende des Kabels in der Aufnahme oben liegt.

Offene Durchfiihrung mit Klebeband
abdichten

Achtung! Das Schwimmerventil wird nur durch eine beheizte Wasser-
rohrleitung oder ein Umlaufheizsystem frostfrei gehalten werden. Bei
den Typen 222062 und 222063 muss die Rohrbegleitheizung separat
verlegt werden.

1. Vor Montage Sicherheitshinweise in dieser Betriebsanleitung lesen und beachten!
2. Sicherstellen, dass der Bereich um die Rohrleitung frei zuganglich ist und keine scharfen Kanten vorhanden sind.
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4, Bedienung
4.1 Wasserfillstandshohe einstellen

Ventilabdeckung abneh-

Fligelmutter am Schwimmerarm des Ventils [6sen
Héhe des Schwimmers einstellen

Fligelmutter am Schwimmeram der Ventils festzie-
Ventilabdeckung montieren

Verstellschraube

U s W N —

5. Wartung und Instandhaltung

- In regelmaRigen Abstanden ist der Zustand der Trankeanlage zu kontrollieren. Beschadigte Gerdte oder Heizkabel
dirfen nicht verwendet oder weiter betrieben werden.

- Trankeanlage wahrend der nicht frostgefahrdeten Zeit (z.B. Sommer) stromlos schalten.

« Trankebecken und Kabelor Staub und Verunreinigungen freihalten.

« Trankebecken und Kabel nur mit weichem Lappen oder feuchtem Tuch reinigen. Der Lappen bzw. das Tuch sollte frei
von Benzin und/oder Lésungsmittel sein, da diese den Kunststoff angreifen oder beschadigen kénnen.

6. Ersatzteile

222062-1

222062-5

222062-4

22192

222041
222046
222051
222056

2220405

222062-2

6488
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8. CE-Zeichen / CE-Konformitatserklarung

Hiermit erklart die Albert Kerbl GmbH, dass sich das in dieser Anleitung beschriebene Produkt/Gerét in Ubereinstimmung
mit den grundlegenden Anforderungen und den (ibrigen einschldgigen Bestimmungen und Richtlinien befindet.

c € Das CE-Zeichen steht fiir die Erfiillung der Richtlinien der Europaischen Union.

9. Elektroschrott

Die sachgerechte Entsorgung des Produkts nach deren Funktionstiichtigkeit obliegt dem Betreiber. Beachten
Sie die einschlagigen Vorschriften Ihres Landes. Das Gerat darf nicht mit dem Hausmiill entsorgt werden. Im
Rahmen der EU-Richtlinie (iber die Entsorgung von Elektro-und Elektronikgeraten wird das Gerat bei den
kommunalen Sammelstellen bzw. Wertstoffhofen kostenlos entgegengenommen oder kann zu Fachhandlern,

I die cinen Riicknahmeservice anbieten, zurlickgebracht werden. Die ordnungsgemaRe Entsorgung dient dem
Umweltschutz und verhindert mégliche schadliche Auswirkungen auf Mensch und Umwelt.

Kontrollkarte

Seriennummer Priifung Vor Installation Nach Installation, jedoch vor
Anschluss der Stromversorgung

Einwandfreier

Zustand
Kabelwiderstand
in Ohm
Isolationswiderstand
in MOhn

Installationsort

(Adresse +

Beschreibung)

Installations-

Datum

Name, Anschrift
und Unterschrift
des Installations-
fachbetriebs
(Stempel +
Unterschrift)

Stellen Sie sicher, dass diese Karte von einer autorisierten Elektrofachkraft ausgefiillt und unterschrieben ist und sicher
aufbewahrt wird.
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(FR) Notice d'installation

Veuillez lire la présente notice attentivement avant I'installation et I'utilisation.
Le recours a la garantie et a la responsabilité du fabricant est exclu pour les dommages dus a I'inobservation de la notice.

1. Consignes de sécurité

A Prudence !

Un usage non conforme peut mettre les personnes et les animaux en danger et causer des dommages matériels !
« Le raccordement correct et la pose sont réservés au domaine de compétence d'un électricien qualifié !
Respecter les prescriptions pertinentes de la Fédération allemande des ingénieurs électriciens (VDE) !

Fig. 1 — Pictogramme sur le produit

« Cet appareil peut étre utilisé par des enfants d'au moins 8 ans et des personnes aux capacités physiques, sensorielles
ou mentales limitées, ou manquant d'expérience et de connaissances, a condition qu'ils soient surveillés ou qu'ils aient
recu des instructions leur permettant d'utiliser I'appareil en toute sécurité et qu'ils aient compris les dangers encourus.
Les enfants ne sont pas autorisés a jouer avec |'appareil. Ne pas confier le nettoyage et I'entretien a des enfants non
surveillés.

« Risque d'incendie ! En prévention des incendies, placer le cable chauffant a une distance d'au moins 13 mm de toute
matiére inflammable.

« Risque d'incendie ! Utiliser exclusivement des produits ininflammables pour isoler le tuyau (Fig. 9).

« Avant de commencer le montage, comparer d'abord les indications sur la plaque signalétique de Iabreuvoir, sur la
plaque signalétique du cable chauffant et sur le conditionnement. Si la tension de service ne coincide pas, il est interdit
d'installer I'appareil et impératif de le renvoyer au fabricant.

« Avant de procéder au montage, vérifier que la couleur de I'isolement du cable correspond avec celle de la tension de
service indiquée sur la plaque signalétique (24 volts = gris | 230 volts = rouge).

« L'utilisation de modeles d'abreuvoir avec une tension de service de 230 volts est uniquement autorisée sur un circuit
électrique protégé par un disjoncteur automatique B 10A ou B 16A. Il convient par ailleurs de prévoir un propre disjonc-
teur différentiel de 30 mA. L'utilisation d'un disjoncteur différentiel / de protection de circuit combiné avec une caracté-
ristique de déclenchement correspondante est possible. Le disjoncteur différentiel doit uniquement alimenter les circuits
électriques prévus pour les abreuvoirs équipés d'un cable chauffant.

« Par motifs de sécurité, mettre les conduites, tuyaux de protection et gaines métalliques a la terre avant la pose. Avant
de commencer I'installation, s'assurer que toutes les pieces métalliques susceptibles d'entrer en contact avec le cable
chauffant sont reliées a un conducteur de protection.

« Vérifier la continuité du systéme dans I'ensemble et créer des raccords de mise a la terre supplémentaires si nécessaire.
« Utiliser les modeles 222063 et 222065 uniquement avec des transformateurs a séparation électrolytique (séparation de
protection), avec un fusible et une tension de sortie de 24 volts.

« Pour les modéles 222063 et 222065, installer le transformateur hors de portée des animaux.

« Le disjoncteur dans le coffret de distribution et dans les distributions secondaires ainsi que la prise au secteur ou la
boite de distribution doivent étre pourvus d'une étiquette adhésive portant un avertissement de danger et I'indication du
lieu exact du montage de I'abreuvoir a cable chauffant.

« Les circuits électriques se servant d’un cable chauffant doivent étre clairement marqués dans le schéma de connexions
et les listes des fusibles.

« Vérifier le fonctionnement correct du disjoncteur différentiel régulierement via I'ad®@)TjEGn<et 25)/ef)7 0 teLtsde )ITjE e |2
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« Veiller a la propreté en raccordant I'abreuvoir (s'assurer de I'absence de résidus tels que les particules métalliques, le sable,
des dépots, etc. dans le tuyau).

« En cas d'arrét prolongé de I'abreuvoir, toujours vider I'eau résiduelle dans la cuvette.

« Les autocollants non lisibles ou endommagés (plaques signalétiques, etc.) doivent étre remplacés immédiatement par des
autocollants d’origine neufs.

« Utiliser uniquement un chiffon doux ou humide pour nettoyer I'abreuvoir et le cable. Le chiffon, ou la lingette, utilisé dev-
rait étre exempte d'essence et/ou de solvants qui risqueraient d'attaquer ou d'endommager le plastique.

« S'assurer que toutes les pieces métalliques susceptibles d’entrer en contact avec le cable chauffant sont reliées a la liaison
équipotentielle.

« Respecter les présentes consignes de sécurité et d'avertissement ! Conservez les consignes de sécurité et d'avertissement
en vue d'une extension ultérieure ou de la vérification de la pose du cable et remettez la notice a la personne responsable des
contréles visuels périodiques.

2. Description

2.1 Structure et fonctionnement

Abreuvoir pour animaux équipé d'un cable chauffant intégré pour maintenir I'abreuvoir et la valve hors gel. Sur les
modeles 222064 et 222065, I'une des deux extrémités du cable chauffant peut étre chauffée et permet de chauffer la
conduite d'eau.

Le cable chauffant comprend un élément chauffant résistif, un thermostat et une extrémité de cable froide. Les deux
extrémités du cable chauffant ne sont pas chauffées sur les modéles 222062 et 222063. Un thermostat destiné au ré-
glage de la température est intégré sur la partie inférieure de I'abreuvoir (voir le point noir).

Le cable chauffant protége I"abreuvoir contre le gel a la température choisie. Le thermostat intégré au cable déclenche le
chauffage de I'abreuvoir a environ +5 °C et |'arréte a environ +13 °C. Le cache sur la partie inférieure de I'abreuvoir et la
structure fermée de I'alimentation de la valve ont un effet isolant et évitent que la chaleur produite par le cable chauffant
ne s'échappe.

RARAR

Les modéles 222050, 222055, 222064 et 222065 sont équipés de rallonges de cables chauffants a I'extérieur de I'abreu-
voir (chauffage auxiliaire du tuyau) qui permettent de protéger jusqu’a 2 metres de conduite d’eau contre le gel.

Chauffage du tuyau
(toujours cable supérieur)

222064 + 222065 — avec chauffage auxiliaire du tuyau
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2.2 Utilisation conforme a l'usage prévu
Cet abreuvoir sert a abreuver les animaux. Le cable chauffant installé dans I"abreuvoir est exclusivement destiné a la
protection contre le gel de conduites d'eau froide métalliques et de tuyaux en plastique thermorésistants d'un diamétre

de 40 mm. Le cable chauffant doit &tre posé en I'état tendu sur la face inférieure du tuyau.

Respecter toujours les prescriptions et consignes de sécurité de cette notice. Une utilisation du cable chauffant et de
I"abreuvoir a d'autres fins est réputée non conforme a I'usage prévu. Le fabricant décline toute responsabilité pour les

dommages corporels et/ou matériels résultant d'une inobservation des consignes.
La présente notice est téléchargeable sur www.kerbl.com.

2.3 Caractéristiques techniques

Réf. 222062 222064 222063 222065
Type : SH30-230 SH30-230-RH SH30-24 SH30-24-RH
Tension 230V CA/50 Hz 230V CA/50Hz 24V CA 24V CA
Puissance 31 watts 73 watts 31 watts 73 watts
Classe de protection Il Il I Il
Couleur du cable chauffant / d"alimentation | Rouge Rouge Gris Gris
Indice de protection IPX7 IPX7 IPX7 IPX7
Longueur maxi du cable chauffant / cable | 2 metres 2 metres 2 metres 2 metres
d'alimentation non chauffé

Diamétre extérieur du cable chauffant 25 a5 25 25
Gaine Silicone Silicone Silicone Silicone

Classe de résistance mécanique du cable

3. Montage et utilisation

3.1

L'abreuvoir peut étre fixé sur un mur ou sur un tuyau. La hauteur du montage doit étre adaptée a la race de I'animal et a

I'utilisation souhaitée.

Montage mural

Montage sur tuyau
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3.1.1 Fixation murale
Choisir les moyens de fixations en fonction de la nature du mur. Le plan

de pose de I'abreuvoir est conforme a la norme DIN 11840-B. Il est
recommandé d'installer un étrier de protection autour de I'abreuvoir. Réf.
221973 — Etrier de protection taille 3 (non fourni), voir les accessoires.

3.1.2 Fixation sur tuyau
L'abreuvoir peut étre monté sur des tuyaux d'un diamétre minimum de

1" (25,4 mm) jusqu‘a 3" (76,2 mm) maximum avec |'arceau de fixation
sur tuyau Réf. 222019 (non fourni).

3.2 Approvisionnement en eau

1. Visser le robinet a flotteur dans I'ouverture de raccordement a gauche ou a droite.
2. Insérer le bouchon d'étanchéité dans I'ouverture non utilisée.

° , . . . \ . .
1 | Labreuvoir convient aussi aux systémes de circulation.

3. Appliquer un peu de ruban isolant sur le filetage de raccordement du robinet

a flotteur (recommandation : Loctite 55* fil d'étanchéité du filetage) et raccorder la conduite d'eau
4. Bien purger la conduite d'eau. Installer des soupapes de purge d'air automatiques si nécessaire.

5. Rincer abondamment la conduite d’eau, le robinet a flotteur et I'abreuvoir. Les conduites nouvellement installées

peuvent contenir des résidus d'usinage (particules métalliques, sable ou dép6ts).

3.3 Abreuvoir sans chauffage auxiliaire (222062 et 222063) - installation électrique

avec chauffage auxiliaire du tuyau voir 3.4

Le cable chauffant est livré en I'état monté qui permet un raccordement par la droite. Si le raccordement par la gauche
est nécessaire, dévisser les vis dans le bas de |"abreuvoir, dévisser le cache du cable chauffant par le bas, retirer le cable

chauffant du cache et procéder au remontage du cable chauffant dans le cache dans I'ordre inverse.

Attention ! Le robinet a flotteur est uniquement protégé contre le gel par une conduite d'eau chauffée ou un systéme de
circuit de chauffage. Sur les modeles 222062 et 222063, le chauffage auxiliaire du tuyau doit étre installé séparément.

Lire et observer les consignes de sécurité de la présente notice avant le montage !

W=

avant de commencer 'installation.

S'assurer que la zone autour de la conduite est accessible sans obstacles et qu'elle est exempte d'arétes vives.
Relier les conduites, les tuyaux de protection et les gaines métalliques avec des conducteurs de mise a la terre.
Chauffer le cable d'alimentation jusqu‘a ce que le cable chauffant ait atteint la température ambiante de +20 °C

5. Vérifier le passage, la résistance électrique et la résistance d'isolement du cable chauffant antigel avant de com-

mencer I'installation ainsi qu‘apres |'installation, cependant toujours avant de raccorder la fiche au secteur.

Important ! La valeur de la résistance électrique doit coincider, avant et apres I'installation, avec la valeur indiquée sur
I'étiquette du produit ou le tableau ci-aprés. Un écart de -5 % a +10 % est admissible. La résistance d'isolement doit étre

supérieure a 10 MOhms. (Voir : Tableau 1)

Réf. Couleur Volts Watt/s (W) | Résistance (Q) a +20 °C (-5 °%, +10 °%) | Courant (A)

222062 Rouge 230 31 1733 0,13

222063 Gris 24 31 18,8 1,24
Tableau 1

6. Vérifier I'absence de traces d'endommagement, méme si les deux extrémités du cable chauffant ne sont pas chauffées.
7. Protéger les conduites contre le gel, se servir d'un cable chauffant supplémentaire ou installer un isolement sur la conduite.
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8. Lisolement devrait étre protégé par une gaine étanche supplémentaire, posée en spirale sur I'isolement pour empécher
la pénétration d’humidité.
9. Poser les cables d'alimentation sur I'isolement vers |"alimentation électrique. Suivre les instructions suivantes :
- Fixer les deux cables d'alimentation sur I'isolement avec du ruban en aluminium adhésif.
- Installer le cable hors de portée des animaux
- Assurer I'acces aux extrémités du cable (au niveau de la prise ou du boitier de distribution) pour faciliter les travaux
de réparation et de maintenance
10. Raccorder les deux cables d'alimentation a I'alimentation électrique.
Modele 222062 : 230 volts (boite de distribution IP54)
Modeéle 222063 : 24 V (transformateur requis, voir les accessoires)
11. Installer une protection antimordillement. (Réf. 221975, produit non fourni).

Boitier de distribution minimum IP54

Alimentation électrique : 24 volts ou 230 volts

Extrémité du cable chauffant non chauffée

Extrémité du cable chauffant non chauffée

Conduite d'eau

Isolement autour de I'extrémité du cable chauffant

Zone exposée aux mordillements

Protection antimordillement

7

O IN|loojlu|R~lWIN]|—

Abreuvoir chauffant en plastique SH30

3.4 Abreuvoir sans chauffage auxiliaire du tuyau (222064 et 222065) — installation électrique

Le cable chauffant est livré en I'état monté qui permet un raccordement
par la droite. Si le raccordement par la gauche est nécessaire, dévisser
les vis dans le bas de I'abreuvoir, dévisser le cache du cable chauffant
par le bas, retirer le cable chauffant du cache et procéder au remontage
du cable chauffant dans le cache dans I'ordre inverse. Assurez-vous que
I"'extrémité chauffée du cable se trouve en haut dans le support.

Toujours passer |'extrémité chauffée du cable par
le haut

Colmater le passage ouvert avec du ruban
adhésif

Attention ! Le robinet a flotteur est uniquement protégé contre le gel
par une conduite d’eau chauffée ou un systeme de circuit de chauffage.
Sur les modeles 222062 et 222063, le chauffage auxiliaire du tuyau
doit étre installé séparément.

1. Lire et observer les consignes de sécurité de la présente notice avant le montage !
2. S'assurer que la zone autour de la conduite est accessible sans obstacles et qu’elle est exempte d‘arétes vives.
3. Relier les conduites, les tuyaux de protection et les gaines métalliques avec des conducteurs de mise a la terre.
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4. Patienter jusqu'a ce que le cable d'alimentation ait atteint la température ambiante de +20 °C avant de commencer I'installation.

5. Vérifier le passage, la résistance électrique et la résistance d‘isolement du cable chauffant antigel avant de commen-
cer I'installation ainsi qu'aprés I'installation, cependant toujours avant de raccorder la fiche au secteur.

Important ! La valeur de la résistance électrique doit coincider, avant et apres I'installation, avec la valeur indiquée sur

I'étiquette du produit ou le tableau ci-apres. Un écart de -5 % a +10 % est admissible. La résistance d'isolement doit étre

supérieure a 10 MOhms. (Voir : Tableau 2)

Réf. Couleur Volts Watt/s (W) | Résistance (Q) a +20 °C (-5 °%, +10 °%) | Courant (A)
222064 Rouge 230 73 728 0,313
222065 Gris 24 73 79 3

Tableau 2

6. Veérifier I'absence de traces d’'endommagement du cable chauffant et du cable d'alimentation.
7. Seule une extrémité de cable est chauffée ! Le cable chauffé est le cable supérieur qui sort sur le c6té de I'abreuvoir.
Le cable inférieur n'est pas chauffé.
Important : Les derniers 30 cm du cable chauffant jusqu'a I'extrémité de raccordement ne sont pas chauffés !
8. Poser uniquement I'extrémité chauffée directement sur le tuyau et la fixer avec du ruban d'aluminium adhésif. Res-
pecter les consignes de sécurité.
- Poser le cable hors de portée des animaux.
- Assurer |'accés aux extrémités du cable (au niveau de la prise ou du boitier de distribution) pour faciliter les travaux
de réparation et de maintenance.
9. Poser I'isolement.
L'isolement ne doit pas dépasser 13 mm d'épaisseur. Un isolement excessif du cable chauffant provoque une surchauffe.
10. Lisolement devrait étre protégé par une gaine étanche supplémentaire, posée en spirale sur I'isolement pour empé-
cher la pénétration d’humidité.
11. Poser le cable d'alimentation (I'extrémité non chauffée) le long de I'isolement et le fixer également avec du ruban
d'aluminium adhésif.
12. Raccorder le cable d'alimentation a une alimentation électrique.
Modele 222064 : 230 volts (boite de distribution IP54)
Modele 222065 : 24 V (transformateur requis, voir les accessoires)
13. Installer une protection antimordillement. (Réf. 221975, produit non fourni).

Zone exposée aux mordillements
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4. Utilisation
4.1 Réglage du niveau de remplissage d'eau

Retirer le cache de

Desserrer |'écrou papillon du bras de flotteur de la valve
Régler la hauteur du flotteur

Serrer |"écrou papillon du bras de flotteur de la valve a
Monter le cache de valve

Vis de régulation

W =

5. Maintenance et entretien préventif

« Il est indispensable de contrdler I'état de I'abreuvoir régulierement. Il est interdit d'utiliser des appareils ou des
cables chauffants endommagés ou de continuer a les utiliser.

« Couper |'alimentation électrique de |'abreuvoir pendant les périodes hors gel (par exemple en été).

+ Eliminer les poussiéres et salissures de |'abreuvoir et du cable.

« Utiliser uniquement un chiffon doux ou humide pour nettoyer I"abreuvoir et le cable. Le chiffon, ou la lingette, utilisé
doit étre exempt d’essence et/ou de solvants qui risqueraient d'attaquer ou d’endommager le plastique.

6. Pieces de rechange

222062-1

222062-5

222062-4

22192

222041
222046
222051
222056

2220405

222062-2

6488
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Réf. KERBL Description Quantite
2220621 Cache du flotteur 1
222062-2 Cache du cable chauffant 1

222041 Cable chauffant pour 222062, 230V, sans chauffage auxiliaire 1
222046 Cable chauffant pour 222063, 24 V, sans chauffage auxiliaire 1
222051 Cable chauffant pour 222062, 230V, avec chauffage auxiliaire 1
222056 Cable chauffant pour 222063, 24 V, avec chauffage auxiliaire 1
6488 Vis a téte bombée M4x14-A2 6
222062-4 Joint du robinet a flotteur 1
22192 Robinet a flotteur haute pression 1
222062-5 Bouchon d'étanchéité pour le raccordement 1
2220405 Bouchons de vidange 1

7. Accessoires

#222019 — Arceau de
paires pour un diamét

taille 3

fixation sur tuyau, par
re de tuyau de 1" a 3"

Transformateur

#222796 — 100 W

#222797 — 200 W

#222626 - 300 W

#222798 — 400 W #222794 — Thermostat
antigel
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#221973 — Etrier de protection pour abreuvoir

# 221975 — Protection
antimordillement pour

conduites




8. Marque CE / Déclaration de conformité CE

La société Albert Kerbl GmbH déclare par la présente que le produit / I'appareil décrit dans cette notice est conforme aux
exigences fondamentales et aux autres dispositions et directives pertinentes.

c € Le label CE atteste la conformité avec les directives de I'Union européenne.

9. Déchets électriques et électroniques

Il appartient a I'exploitant d'éliminer le produit de maniere conforme quand il ne fonctionnera plus. Respec-
tez les prescriptions en vigueur de votre pays. Ne pas jeter I'appareil dans les ordures ménagéres. Dans le
cadre de la directive européenne sur |'élimination des appareils électriques et électroniques usagés, I'appareil
est repris gratuitement par le centre de collecte municipal ou les déchetteries, ou alors celui-ci peut étre rap-

porté a un revendeur spécialisé proposant un service de reprise. Une élimination dans le respect des régle-

mentations en vigueur protege |I'environnement et prévient d'éventuelles conséquences nocives pour
I'homme et I'environnement.

Carte de controle

Numéro de série

Vérification

Avant l'installation

Apres I'installation, mais apres
le raccordement a I'alimenta-
tion électrique

Etat impeccable

Résistance du cable en Ohm/s

Résistance d'isolement en
MOhm/s

Lieu d'installation
(adresse + des-
cription)

Date d'installation

Nom, adresse et
signature de
I'entreprise spé-
cialisée chargée
de I'installation
(cachet + signa-
ture)

Assurez-vous que cette carte est remplie et signée par un électricien agréé et conservez-la en lieu sir.
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(EN) Installation instructions

Please read these instructions carefully before installation and use.
Damage caused by not following the instructions is excluded from any liability and warranty.

1. Safety instructions
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» The heating cable must not be shortened, and is ready to operate as supplied. It must also not be otherwise altered
(Fig. 1).

« Excess length of the heating cable is to be wrapped around the end section of the pipe, with a minimum separation of
50 mm between the windings (Fig. 5).

« Any attempt to modify the heating cable physically will invalidate the warranty. If the heating cable is cut, it can no
longer be repaired.

« The heating cable must not make contact with itself or with a second heating cable at any point (Fig. 2).

» The temperature switch (integrated into the drinking bowl) must not be covered (Fig. 10).

» The temperature switch must be mounted with its smooth, flat side underneath.

« Heating cables must not routed over sharp edges. (Use edge protectors.)

« The connection of the 230 Volt heating cable to the supply network must be made in a splash-protected junction box
having protection class of IP54 or better.

« Do not route the heating cable twisted.

« Do not route the heating cable along building parts that are or become hot, or are separately heated (e.g. chimneys,
hot pipes).

- Never install the heating cable in walls, floors or ceilings.

« No tension, pressure or torsion load must work upon the heating cable.

- Do not install the same heating cable simultaneously on different pipes. This could cause the heating cable to overheat
and lead to fire or electric shock.

« Never install the heating cable on a plastic pipe unless it is ensured that the pipe is always filled with water.

« If the heating cable is to be used to keep a plastic water line free from frost, the plastic water line must be completely
wrapped with an aluminium adhesive tape (Kerbl item number: 222809) before installation and must be used only on
temperature-resistant water lines approved for hot water (Fig. 3).

« The heating cable and the entire unit are maintenance-free, but the heating cable and drinking bow!l must still be vi-
sually inspected regularly, and at least once per year. In the event of visible damage or wear (cracks, cuts, deformation,
brittleness, charred spots or discolouration) to the insulation, the entire heating cable must be replaced.

« Disconnect the heating cable from the mains before starting a visual inspection.

« If the fuse (RCD) of the heating cable has tripped, the fuse must not be reset until the cause has been identified and the
entire device and the installation have been checked by a qualified electrician for potential damage or wear.

- The heating cable must not be installed at outside temperatures < +5 °C.

« Never connect the heating cable to the power supply while it is still wound up.

» Heating cables must be protected from damage and wear, e.g. through rodents, mechanical damage, etc. Apply gnaw
protection.

« Do not clamp, nail or otherwise affix the cable using unsuitable materials.

« The heating cable must not be connected outside of the heating season.

« The insulation must be no thicker than 13 mm. Excessive insulation of the heating cable leads to overheating. You must
ensure that the insulation is not flammable. (Fig. 8)

« If the heating cable is damaged, it must be replaced completely.

» When installing the drinking bowl, comply with the regulations in DIN 1988 and DIN EN 1717 (protection against
pollution of potable water installations). This drinking bowl does not comply with the required protective separation for
Category 5 liquids.

« Ensure that the device is connected only by people who have the professional skills required to work with water supply
lines.

« The float valve is suitable for water pressures between 1.1 and 5 bar. The ideal feed pressure for operating the drinking
bowl is around 3 bar. Avoid water pressures in excess of 5 bar. Where the water pressure is higher than 5 bar, installation
of a pressure-reducing valve is recommended. In circulation systems, an overpressure safety valve must be installed.

- For unclean water, a suitable filter unit must be fitted. (sediment filter 5 - 20 p/iron filter/active carbon filter)

« When connecting the drinking bowl, ensure cleanliness throughout (no residue in the pipe such as metal filings, sand,
deposits, etc.).

« If the drinking bowl is not used for an extended period, always drain the residual water from the bowl.

« lllegible or damaged stickers (e.g. type plate) must be replaced immediately with new original stickers.

26



« Clean the drinking bowl! and cables using only a soft cloth or damp towel. The cloth or towel should be free of petrol
and/or other solvents, since these can attack or damage the plastic.

« Ensure that all metal parts which can come into contact with the heating cable are connected to the potential equalisa-
tion.

« Comply with these safety notes and warnings. Retain the safety and warning information for later extension or moni-
toring of the cable installation, and give the instructions to the person responsible for the regular visual inspections.

2. Description

2.1 Setup and functioning

Drinking bow! for animals, with integrated heating cable to keep the bowl and valve frost-free. With types 222064 and
222065, one of the two heating cable ends can be heated, and is intended for heating the water inlet.

The heating cable consists of a resistance heating element, a temperature switch and a cold cable end. With types
222062 and 222063, neither of the heating cable ends is heated. A temperature switch built-in for temperature control
is installed on the underside of the drinking bow! (black spot).

Within the specified temperature range, the heating cable keeps the bowl frost-free. The temperature switch integrated
into the heating cable switches the heating of the bowl on at around +5°C and off again at around +13°C. The cover on
the underside of the bowl and the closed construction in the area of the valve inlet have an insulating effect and prevent
heat emitted by the heating cable from escaping.

The 222050, 222055, 222064 and 222065 models are equipped with heating cables with an extended heating range
beyond the bowl (auxiliary pipe heating), which also keeps the water supply line frost-free for up to 2 metres.

APH
(always top cable)

222064 + 222065 - with auxiliary pipe heating (APH)
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2.2 Correct use

This drinking bowl is used to provide animals with drinking water. The heating cable built into the bowl must be used
only to keep cold water pipes made from metal or temperature-resistance plastic free from frost, up to a pipe diameter of
40 mm. The heating cable must be routed in an extended state to the underside of the pipe.

The regulations and safety instructions set out in these operating instructions must be complied with. Use of the heating
cable and of the bowl for other purposes is deemed to be incorrect use. The manufacturer accepts no liability for any
resulting physical and/or material damage.

These operating instructions are also available to download at www.kerbl.com.

2.3 Technical data

Item number 222062 222064 222063 222065
Type designation SH30-230 SH30-230-RH SH30-24 SH30-24-RH
Voltage 230 V AC/50 Hz 230 V AC/50 Hz 24V AC 24V AC
Power 31 Watt 73 Watt 31 Watt 73 Watt

Protection class I Il 1l Il

Colour of heating cable/supply line | Red Red Grey Grey
Ingress protection rating IPX7 IPX7 IPX7 IPX7
Max. length of heating cable/ 2 metres 2 metres 2 metres 2 metres
unheated supply line

Heating cable 25 25 25 25

outer diameter

Coat Silicone Silicone Silicone Silicone
Mechanical strength class of M1 M1 M1 M1
heating cable as per IEC 60800

Minimum bending Rmin =20 mm Rmin =20 mm Rmin =20 mm Rmin =20 mm
radius

Minimum installation temperature | >=+5 °C >=+5°C >=+5°C >=+5°C

3. Installation and commissioning

3.1
The drinking bowl can be mounted on a wall or on a pipe. The installation height should be determined based on the
height of the animals using the bowl and the application.

Wall mounting Pipe m%nting



3.1.1 Wall mounting

The fastening materials must be chosen according to the physical charac-
teristics of the wall. The drinking bowl hole pattern complies with DIN
11840-B. It is recommended to install a safety frame around the drinking
bowl. Item number 221973~ safety frame size 3 (not included in the
scope of delivery), see Accessories.

3.1.2 Pipe mounting

The drinking bowl can be fitted to pipes with a diameter of at least 1"
(25.4 mm) and up to max. 3" (76.2 mm), using the pipe fastening clip
item number 222019 (not included in the scope of delivery).

3.2 Connecting the water supply

1. Screw the float valve into the left or right hand connection opening.
2. Insert a sealing plug into the connection opening not being used.

The drinking bowl is also suitable for circulation systems.

3. Seal the float valve's connection thread using a small quantity of sealing tape (recommendation: Loctite 55 pipe
sealing cord), and connect the water line.
4. Bleed the water line thoroughly. Install automatic bleed valves as required.
5. Flush the water line, float valve and drinking bow! thoroughly. Newly-laid pipelines can contain
loose production residues (metal filings, sand or deposits).

3.3 Drinking bow! without auxiliary pipe heating (222062 and 222063) — electrical installa-

tion with auxiliary pipe heating — see 3.4

When shipped, the heating cable is fitted so that it can be used for connection from the right. If connection from the
left is required, loosen the screws on the bottom of the drinking bowl, pull out the heating cable cover downwards, pull
the heating cable out of the heating cable cover, and re-install in the heating cable cover in the reverse sequence.
Important! The float valve will remain frost-free only by means of a heated water line or a circulation heating system.
The auxiliary pipe heating must be laid separately for types 222062 and 222063.

Before installation, read and comply with the safety instructions in these operating instructions.
Ensure that the area around the pipeline is easily accessible and that no sharp edges are present.
Connect (“earth”) pipelines, protective tubes and sheathing made of metal to a protective conductor.
Allow the supply cable to warm up to room temperature +20 °C before beginning the installation.

W =
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8. The insulation must be protected with an additional waterproof sheath
which is laid helically over the insulation to prevent moisture ingress.
9. Route the supply cable over the insulation towards the power supply. Here, note the following instructions:
- Fix both supply lines to the insulation, using aluminium adhesive tape.
- Route the cables so that they are out of the reach of animals.
- Cable ends (at plug or junction box) must be easily accessible for repair and maintenance work.
10. Connect both supply cables to the power supply.
Device type 222062: 230 V (IP54 junction box)
Device type 222063: 24 V (transformer required, see accessories)
11. Apply gnaw protection. (item number 221975, not included in the scope of delivery).

Junction box, at least IP54

Power supply 24 V or 230 V

Heating cable end not heated

Heating cable end not heated

Water supply line

Insulation around the heating cable end

Gnaw protection

O IN|loojlu|lbR~lWIN]|—

Gnawing area

Heatable plastic drinking bowl SH30

3.4 Drinking bow! with auxiliary pipe heating (222064 and 222065) — electrical installation
When shipped, the heating cable is fitted so that it can be used for Aliaysfeed the cable end through at the top
connection from the right. If connection from the left is required, loosen Seal the open feed-through with
the screws on the bottom of the drinking bowl, pull out the heating Sl

cable cover downwards, pull the heating cable out of the heating cable
cover, and re-install in the heating cable cover in the reverse sequence.
Ensure that the heated end of the cable is placed at the top in the
intake.

Important! The float valve will remain frost-free only by means of a
heated water line or a circulation heating system. The auxiliary pipe
heating must be laid separately for types 222062 and 222063.

1. Before installation, read and comply with the safety instructions in these operating instructions.
2. Ensure that the area around the pipeline is easily accessible and that no sharp edges are present.
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4. Operation
4.1 Setting the water fill level height

Remove the valve

Loosen the wing nut on the float arm of the valve
Set the height of the float

Re-tighten the wing nut on the float arm of the
Re-attach the valve cover

Adjustment screw

oW =

5. Maintenance and repairs

» Check the status of the drinking system at reqular intervals. Damaged equipment or heating cable
must not be used or operated any longer.
« Disconnect the drinking system from the electricity supply during periods when frost is unlikely (e.g. in summer).
+ Keep drinking bowl and cables free of dust and contamination.
« Clean the drinking bowl and cables using only a soft cloth or damp towel. The cloth or towel should be free
of petrol and/or other solvents, since these can attack or damage the plastic.

6. Spare parts

222062-1

222062-5

222062-4

22192

222041
222046
222051
222056

2220405

222062-2

6488
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KERBL item no. Description Quantity
222062-1 Float cover 1
222062-2 Heating cable cover 1

222041 Heating cable for 222062, 230 V without APH 1
222046 Heating cable for 222063, 24 V without APH 1
222051 Heating cable for 222062, 230 V with APH 1
222056 Heating cable for 222063, 24 V with APH 1
6488 Round-head screw M4x14-A2 6
222062-4 Sealing ring for float valve 1
22192 High pressure float valve 1
222062-5 Sealing plug for connection 1
2220405 Outlet plug 1

7. Accessories

#222019 - pipe fastening clip,
in pairs for pipe diameters 1" - 3"

size 3
Transformer
#222796 - 100 W
#222797 - 200 W
#222626 - 300 W
#222798 - 400 W #222794 - Frost protection
thermostat

#221973 - Safety frame for drinking bowl,

#221975- Gnaw protection
for pipelines



7. UKCA/CE mark / UKCA/CE declaration of conformity

Albert Kerbl GmbH hereby declares that the product/device described in these instructions complies with the fundamen-
tal requirements and other relevant stipulations and directives.

UK

Cn The UKCA mark confirms compliance with the Directives of the European Union or the relevant UK legislation.

c € The CE mark confirms compliance with the Directives of the European Union.

9. Electrical waste

It is up to the operator to dispose of the product responsibly after its useful life. Comply with the relevant re-
gulations for your country. The device must not be disposed of in household waste. Under the terms of the
EU Directive on the disposal of old electrical and electronic equipment, the device can be taken to local au-
thority-run refuse sites or recycling plants free of charge, or returned to dealers who offer a returns service.

B Correct disposal protects the environment and prevents any possible harmful impacts on humans and the en-
vironment.

Control card

Serial number Check Before installation After installation but before
connection to the power

supply

Perfect working
order

Cable resistance
in Ohm

Insulation resistance
in MOhm

Installation loca-
tion (address +
description)

Installation date

Name, address
and signature of
the installation
specialist
(stamp +
signature)

Ensure that this card is completed and signed by an authorised electrician, and keep it in a safe place.
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(IT) Istruzioni per l'installazione -

Leggere attentamente queste istruzioni prima dell'installazione e dell’uso.
| danni derivanti dall'inosservanza delle istruzioni sono esclusi da ogni forma di garanzia.

1. Avvertenze di sicurezza

A Cautela!

Pericolo di danni a persone, animali e cose in caso di utilizzo scorretto!
« Il corretto allacciamento e la posa a regola d'arte possono essere esequiti solo da un tecnico elettricista!
Attenersi alle norme VDE applicabili!

Fig. 1 — Simbolo sul prodotto

* Questo apparecchio puo essere utilizzato da bambini a partire da 8 anni e da persone con ridotte capacita fisiche,
sensoriali 0 mentali o prive di esperienza e conoscenze solo se le stesse sono sorvegliate o se sono state istruite riguar-
do all'utilizzo sicuro dell’apparecchio e comprendono i pericoli che ne risultano. | bambini non devono giocare con
I"apparecchio. La pulizia e la manutenzione affidate all’'utente non devono essere eseguite da bambini non sorvegliati.

« Pericolo di incendio! Per prevenire gli incendi, il cavo riscaldante deve essere ad almeno 13 mm di distanza dai materiali
infiammabili.

« Pericolo di incendio! Si puo utilizzare esclusivamente un isolamento per tubi non infiammabile (Fig. 9).

« Prima dell'inizio del montaggio, confrontare i dati presenti sulla targhetta identificativa dell’abbeveratoio, sulla targhet-
ta identificativa del cavo e sull'imballaggio. Se la tensione d'esercizio non coincide, I'apparecchio non puo essere monta-
to e deve essere rispedito al produttore.

« Prima dell'inizio del montaggio, controllare che il colore dell’isolamento del cavo coincida con la tensione d'esercizio
indicata sulla targhetta identificativa (24 Volt = grigio | 230 Volt = rosso).

« I modelli di abbeveratoi con una tensione d'esercizio di 230 Volt possono essere utilizzati solo in un circuito elettrico
protetto con un interruttore di sicurezza B10 A 0 B16 A. Inoltre si deve prevedere un interruttore differenziale da 30 mA.
E possibile utilizzare un apposito interruttore automatico/differenziale combinato con caratteristiche di intervento adegqu-
ate. Linterruttore differenziale puo alimentare solo i circuiti elettrici destinati agli abbeveratoi con cavo riscaldante.

« Per motivi di sicurezza, prima della posa si deve procedere alla messa a terra di tubazioni, tubi di protezione e rivesti-
menti metallici. Prima dellinizio dell'installazione, accertarsi che tutte le parti metalliche che possono entrare in contatto
con il cavo riscaldante siano collegate con un conduttore di protezione.

« L'intero impianto deve essere controllato ed eventualmente si devono creare ulteriori collegamenti alla terra.

« Gli apparecchi dei tipi 222063 e 222065 possono essere utilizzati solo con trasformatori con isolamento galvanico (se-
parazione di protezione), con un fusibile e una tensione di uscita di 24 Volt.

« Per gli apparecchi tipo 222063 e 222065, montare il trasformatore fuori dalla portata degli animali.

« L'interruttore differenziale in scatole di distribuzione e sottodistribuzioni e la presa elettrica o scatola di derivazione
devono essere contrassegnati rispettivamente da un adesivo con simbolo di avvertenza e I'indicazione del luogo di mon-
taggio esatto dell’abbeveratoio con cavo riscaldante.

« | circuiti elettrici con cui viene alimentato un cavo riscaldante devono essere contrassegnati in modo univoco nello sche-
ma elettrico e nella lista dei fusibili.

« Controllare regolarmente il funzionamento dell‘interruttore differenziale con il tasto funzione.

« Non piegare eccessivamente il cavo riscaldante. Se non viene raggiunto il raggio minimo di piegatura Rmin = 20 mm, il
cavo riscaldante non puo pil essere pit installato e deve essere smaltito (Fig. 7).

« La guaina del cavo riscaldante e progettata solo per il contatto con I'acqua e non deve entrare in contatto con prodotti
chimici, acidi e sostanze alcaline.

« Prima dell'installazione, controllare il cavo riscaldante per escludere la presenza di danni, crepe o scolorimenti nella
guaina e nell'intero dispositivo.

« | cavi riscaldanti danneggiati non possono piu essere installati e collegati alla rete elettrica.

« Durante l'installazione, il cavo riscaldante non deve essere collegato alla rete elettrica.
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« Il cavo riscaldante non puo essere accorciato ed & pronto per |'uso nelle condizioni in cui viene fornito. Non puo essere
modificato in alcun modo (Fig. 1).
« La lunghezza eccedente del cavo riscaldante viene arrotolata intorno al tubo nella zona terminale con una distanza
minima > 50 mm tra gli avvolgimenti (Fig. 5).
- Ogni tentativo di modificare fisicamente il cavo riscaldante comporta la perdita della garanzia. Una volta tagliato, il
cavo riscaldante non e piu riparabile.
« Il cavo riscaldante non deve toccare un secondo cavo riscaldante e non ci deve essere alcun contatto tra i diversi punti
del cavo (Fig. 2).
« Il termostato (integrato nell’abbeveratoio) non puo essere coperto (Fig. 10).
« |l termostato deve essere montato con il lato liscio e piatto rivolto verso il basso.
« | cavi riscaldanti non devono essere installati su bordi taglienti. (Utilizzare protezioni per i bordi.)
« Il collegamento del cavo riscaldante a 230 Volt alla rete deve essere eseqguito in una scatola di derivazione protetta
dagli spruzzi d'acqua con un grado di protezione minimo 1P54.
« Il cavo riscaldante non deve essere installato da attorcigliato.
« Non installare il cavo riscaldante lungo parti dell’edificio soggette a riscaldamento, calde o dotate di riscaldamento
separato (p. es. comignolo, tubi caldi).
« Non installare mai il cavo riscaldante in pareti, pavimenti o soffitti.
« Il cavo riscaldante non deve essere sottoposto a carichi di trazione, compressione e torsione.
« Lo stesso cavo riscaldante non deve essere montato contemporaneamente su tubi diversi. Questo pud causare un surris-
caldamento del cavo riscaldante e dare luogo a incendio o scossa elettrica.
« Non installare mai il cavo riscaldante su un tubo di plastica, a meno che non sia garantito che il tubo & costantemente
pieno d'acqua.
- Se il cavo riscaldante deve essere utilizzato per impedire il congelamento di un tubo dell’acqua in plastica, quest'ultimo
prima del montaggio deve essere completamente avvolto con un nastro adesivo di alluminio (n. Articolo Kerbl: 222809);
il cavo riscaldante puo essere utilizzato solo su tubi dell’acqua in plastica resistenti alle temperature e omologati per
I'acqua calda (Fig. 3).
« Il cavo riscaldante e I'intero dispositivo non richiedono manutenzione, ma il cavo riscaldante e I'abbeveratoio devono
essere regolarmente sottoposti a un controllo visivo almeno una volta all'anno. In caso di danni visibili o usura (crepe,
tagli, deformazioni, fragilita, punti carbonizzati o scolorimenti) dell'isolamento si deve sostituire I'intero cavo riscaldante.
« Prima dell'inizio di un controllo visivo, I'apparecchio deve essere scollegato dalla rete elettrica.
« Se il fusibile (interruttore differenziale) del cavo riscaldante é scattato, non deve essere ripristinato fino a che non si
conosce la causa e I'intero dispositivo e I'impianto non sono stati controllati da un elettricista qualificato per escludere la
presenza di danni o usura.
« Il cavo riscaldante non puo essere montato a temperature esterne < +5 °C.
+ Non collegare mai il cavo riscaldante all'alimentazione elettrica finché & ancora arrotolato.
« | cavi riscaldanti devono essere protetti da danni e usura, ad esempio roditori, danneggiamento meccanico, ecc. Appli-
care la protezione antimorso.
« Non fissare il cavo con fermagli, chiodi o materiali non idonei.
« Il cavo riscaldante non puo essere collegato nella stagione calda.
« Lo spessore dell'isolamento non puo essere superiore a 13 mm. Un isolamento eccessivo del cavo riscaldante ne causa
il surriscaldamento. Si deve garantire che I'isolamento non sia infiammabile. (Fig. 8)
« In caso di danneggiamento, il cavo riscaldante deve essere completamente sostituito.
» Durante il montaggio dell'abbeveratoio, tenere conto delle direttive della norma DIN 1988 e DIN EN 1717 (protezione
dell’acqua potabile). Questo abbeveratoio non soddisfa i criteri di separazione protettiva richiesti per i liquidi della cate-
goria 5.
» Assicurarsi che I"apparecchio venga collegato all'alimentazione dell’acqua solo da persone con adeguate conoscenze
tecniche.
- La valvola a galleggiante ¢ indicata per una pressione dell'acqua tra 1,1 e 5 bar. La pressione ottimale delle condotte
per il funzionamento dell’abbeveratoio corrisponde a circa 3 bar. Evitare una pressione dell’acqua inferiore a 5 bar. In
caso di pressione superiore a 5 bar si consiglia una valvola di riduzione della pressione. Nei sistemi a ricircolo si dovrebbe
installare una valvola di protezione dalle sovrapressioni.
« In presenza di acqua non pulita si deve utilizzare un'unita filtrante specifica. (filtro sedimenti 5-20 p / filtro ferro / filtro
a carbone attivo)
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« Durante il collegamento dell’abbeveratoio, prestare attenzione alla pulizia (nessun residuo nel tubo, come trucioli di
metallo, sabbia, depositi, ecc.)..

« In caso di fermo prolungato dell’abbeveratoio svuotare sempre I'acqua residua nel contenitore.

« Gli adesivi non leggibili o danneggiati (p.e. targhetta identificativa) devono essere immediatamente sostituiti con nuovi
adesivi originali.

« Pulire I'abbeveratoio e il cavo solo con un panno morbido o con uno straccio inumidito. Il panno o lo straccio dovrebbe-
ro essere esenti da benzina e/o solvente, in quanto questi possono aggredire o danneggiare la plastica.

« Accertarsi che tutte le parti metalliche a contatto con il cavo riscaldante dispongano di un collegamento equipotenziale.
* Rispettare le presenti avvertenze e indicazioni di sicurezza! Conservare le indicazioni di sicurezza e le avvertenze per un
successivo ampliamento o controllo dell'installazione del cavo e consegnare le istruzioni alla persona responsabile dei